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Placera hygrometern i helt torr bastu med en temperatur på ca 90°C. Hygrometern skall efter ca 90
minuter visa ca 12% RH. Visar den annat värde kan den kalibreras. Det gör man genom att vrida
ställskruven så att visaren pekar på ca 12% RH.
------------------------------------------------------------
Place your hygrometer in a completely dry sauna heated to a temperature of 90°C (approx. 195°F).
After 90 minutes or so the hygrometer reading should indicate a relative humidity (RH) of about 12%. If
not, re-calibrate the hygrometer by adjusting the set screw until the pointer indicates 12% RH.
------------------------------------------------------------
Hygrometer in die völlig trockene Sauna mit einer Temperature von 90°C geben. Nach etwa 90 Minuten
sollte der Hygrometer ca. 12% RH anzeigen. Wird ein anderer Wert angezeigt, ist der Hygrometer zu
kalibrieren. Dies erfolgt durch Öffnen der Stellschraube und Einstellen des Zeigers auf 12% RH.
------------------------------------------------------------
Placer l'hygromè
tre dans un sauna absolument sec dont la température est d'environ 90°C. Au bout d'environ 90
minutes, l'hygromètre doit indiquer environ 12% d'humidité relative.
Le calibrer s'il indique une autre valeur. Pour ce faire, tourner la vis de réglage et mettre l'aiguille sur
environ 12% d'humidité relative.
------------------------------------------------------------
Plaats de hygrometer in een volledig droge sauna met een temperatuur van ca. 90°C. Na ca. 90 min.
moet de hygrometer ca. 12% RH aangeven. Als hij een andere waarde aangeeft, moet hij gekalibreerd
worden. Dit doet u door aan de stelschroef te draaien en de wijzer op ca. 12% RH te zetten.
------------------------------------------------------------
Posizionare l'igrometro in una sauna completamente asciutta ad una temperatura di circa 90°C. Dopo
circa 90 min., l'igrometro dovrà indicare 12% RH. In caso contrario, deve esser calibrato girando la
vite di posizionamento e fissando l'indicatore a circa 12% RH.
------------------------------------------------------------
Higrometr należy umieścić w całkowicie suchej saunie, wewnątrz której temperatura wynosi ok. 90°C.
Po upływie ok. 90 minut higrometr powinien wskazywać ok. 12% RH. Jeżeli higrometr wskazuje inną
wartość, istnieje możliwość wykonania kalibracji. W celu dokonania kalibracji należy odkręcić wkręt
mocujący higrometr do obudowy i dokonać właściwego ustawienia śrubą regulacyjną, znajdującą się w
otworze, z którego został wykręcony wkręt mocujący. Kalibrację wykonuje się poprzez odpowiednie
przekręcenie regulującej śruby, tak żeby higrometr wskazywał ok. 12% RH.
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