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Lieferumfang (Kartoninhalt)
1 x
Doseerpomp Automatic.Arom Start

1 x
Injectie mondstuk G1/2" K-P (injectie ventiel)

1 x
Zuigslang met fijn filter

1 x
Injectiespuit met injectieslang

1 x
Drukslang

1 x
Zelf-ontluchtend deksel voor bus of fles
2.
Instelling en installatie

2.1
Eisen ter plaatse
- Technische ruimte voor de montage van de doseerpomp

- Technische ruimte droog en geventileerd

- Temperatuur van technische ruimte max. 25 °C

- Stroomvoorziening 230 V AC voor vaste bedrading

- Afstand tussen doseerpomp en injectiepunt minder dan 30 m

- Hoogteverschil tussen de doseerpomp en het inspuitpunt max. 4m

- Plaats de voorraadbus (canister) onder de doseerpomp

- Hoogteverschil tussen doseerpomp en reservoir max. 1m

- Doseerpomp niet onder of boven een warmtebron plaatsen

(b.v. stoomgenerator, verwarmingssysteem)

- Afstand tussen de doseerpomp en een warmtebron ten minste 1 m

- Indien de afstand van max. 1m niet kan worden aangehouden, moet tussen de warmtebron en de doseerpomp een stralingsplaat of warmtebeschermingsplaat worden aangebracht.

- Injectiepunt voor de geurstof, T-stuk met G1/2" schroefdraad

2.2
Montage van de console en de doseerpomp
Wandmontage van de console
1. Bevestig de console aan de muur met de bijgeleverde Spax-schroeven ( figuur 1).

2. Plaats de aroma-doseerpomp op de console, zie figuur 2
Plaats de aroma-doseerpomp op de console, zie figuur 2
Neem het hoofdstuk "Vereisten ter plaatse" in acht.
Noot
Het verdient aanbeveling de aroma-doseerpomp aan de console vast te schroeven, zodat deze niet naar beneden kan vallen.
Bevestiging van de doseerpomp aan de console
1.
Steek een van de vier bevestigingsschroeven van onderaf door de consolevoet in het gat in de voet van de doseerpomp.

2.
Draai de bevestigingsschroef in de voet van de doseerpomp met behulp van een schroevendraaier.
3.
Herhaal de stappen 1 tot en met 2 totdat u de doseerpomp met alle vier de bevestigingsschroeven heeft gemonteerd.

4.
De doseerpomp is nu aan de console bevestigd en kan er niet meer afvallen.
Figuur 1: Console K10B

Bevestigingsschroeven

Figuur 2: Console K10B met doseerpomp
Installatie van de zuigslang

Installatie van de aanzuigslang in de opvangbak
1.
Neem het deksel en de zuigslang met het fijne filter uit de verpakking.

2.
Duw de zuigslang met het vrije uiteinde van onderen door het gat in het deksel (figuur 3).

3.
De afstand tussen het fijnfilter en het deksel komt overeen met de hoogte van de houder (figuur 3).

4.
Schroef het deksel van de bus (bijv. parfumbus) los.

5.
Duw de aanzuigslang met het fijne filter door de opening van de opvangbak.

6.
Het fijnfilter aan het uiteinde van de aanzuigslang moet zich in een van de 4 hoeken van de opvangbak bevinden, met de aanzuigzijde naar beneden gericht. 

7. De aanzuigzijde van het fijnfilter mag in de opvangbak niet naar boven wijzen.
8. Sluit de bus met het deksel.
9. Plaats de jerrycan op het onderste niveau van de console (Figuur 4).
Gratis einde

Dekking

Zuigslang

Fijn filter

Zuigzijde

Hoogte houder

Figuur 3: Zuigslang met fijn filter en canister deksel
Montage van de zuigslang op de doseerpomp
1.
Voordat u de zuigslang op de doseerpomp kunt aansluiten, moet u de transportslang van de doseerkop verwijderen.

2.
Schroef de wartelmoer aan de zuigzijde van de doseerkop los (Figuur 5).

3.
Trek de transportslang eraf. 

4.
Trek nu de wartelmoer van de transportslang

5.
Duw het vrije uiteinde van de aanzuigslang (Figuur 3) door het gat in de wartelmoer.

6.
 Schuif het vrije uiteinde van de slang op de conus van het zuigventiel op de doseerkop (figuren 4 en 5). 
7.
Schroef de wartelmoer op de zuigklep.
De wartelmoer mag ALLEEN met de hand worden aangedraaid!
Attentie
Draai de wartelmoer ALLEEN met de hand vast!
Doseerpomp

Zuigslang

Console

Geur canister
Figuur 4 Doseerpomp met zuigslang en bus op console
Moer aan drukzijde

Drukventiel

Doseerpomp

Zuigventiel

Doseerkop

Zuigventiel

Moer aan zuigzijde
Figuur 5: Vooraanzicht van de doseerpomp
2.5 Elektrische aansluiting van de doseerpomp
De aansluitklemmen voor de motor en voor de netaansluiting bevinden zich op de printplaat (Figuur 7). Dit zit in de behuizing van de doseerpomp. U vindt hier alles wat nodig is voor een directe aansluiting van de doseerpomp op 230V AC.

De Main Interface aansluiting voor communicatie met de InOut PCB en de Main LCD aansluiting voor de LCD's in het deksel van de doseerpomp bevinden zich ook op de Main PCB.

De voedingskabel van de doseerpomp mag alleen door een vakman aangesloten worden.

De toewijzing van de aansluitklemmen is als volgt (zie figuur 7):

Hoofd LCD-aansluiting

Aansluiting hoofdinterface

Motor Aansluiting

Aansluiting op het lichtnet

Zekeringen

Stroom-LED

HB-LED

Figuur 7: Hoofdprintplaat 10.2

Betekenis van de LED's

HB-LED

De HB LED moet gelijkmatig knipperen, dan loopt het programma goed.

Fatale foutcodes kunnen worden weergegeven via de HB-LED.
Stroom-LED

De Power LED licht op zodra de controller elektrische spanning heeft.
Zekeringen

Zekering: 0,1 A

Zekering karakteristiek traag

Zekering: 5 x 20 mm

Motoraansluiting

Terminal #.
Aansluiting Functie 

Aansluiting Beschrijving 
Draadkleur

1 


L 



L - Motor 230V AC 

Rood

2 


N



Nul - Motor 230V AC 
Blauw

3 


N



Nul - Motor 230V AC 
Blauw

4 


C 



C - Motor 230V AC 

Wit

Aansluiting op het lichtnet
L fase, code 1

N Fase, code 2

Figuur 8: Netsnoer 2 x 0,5 mm2
Terminal #.
Aansluitklem Functie Aansluitklem Beschrijving Draadkleur
Draadcode

1 


L 


Fase 230V AC 


Zwart 

1

2 


N 


Neutraal 230V AC 


Zwart 

2

Attentie

Deze doseerpomp is alleen ontworpen voor 230V AC netspanning!

Als het netsnoer beschadigd is, mag het alleen worden vervangen door een gekwalificeerd persoon om het risico van elektrische schokken te voorkomen.

2.6 Aansluiting van de 230 V AC voedingskabel van de doseerpomp
De afroepkabel afroep-start wordt aangesloten op de InOut-PCB-printplaat bij de aansluiting afroep-start 230V AC (Figuur 9). De InOut-PCB bevindt zich links van de hoofdprintplaat in de behuizing van de doseerpomp. De InOut Inferface is bedoeld voor communicatie met de hoofdprintplaat.

InOut Interface Aansluiting

Zekeringen

Startaansluiting afroep 230 V AC

Figuur 9: PCB InOut HV Start 230V 10.2

Afroepkabel Afroepstart 230V AC

Figuur 10: Afroepstart Afroepkabel zwart 2 x 0,5 mm2

Terminal #.
Aansluiting Functie 
Aansluiting Beschrijving 


Draadkleur

1 


L 


Fase 230V AC, relaiscontact (normaal open) 
Bruin

2 


N 


Nul 230V AC, relaiscontact (normaal open) 
Zwart

T

erminal 3

Bruin

Normaal open contact (relaiscontact)

Wit of zwart

Terminal 11

Figuur 11: Start polling - relaiscontact (normaal open)

Attentie

De afroepstarter van de doseerpomp is alleen ontworpen voor 230V wisselspanning!

Als het afroeplabel beschadigd is, mag het alleen worden vervangen door een gekwalificeerd persoon om het risico van elektrische schokken te voorkomen.

3. Inbedrijfstelling

3.1 Vullen van de doseerpomp
1. Controleer of de houder op de console vloeistof bevat (bijv. parfumoplossing).

2. Neem de spuit uit de verpakking van de slang en open de verpakking van de spuit.

3. Bevestig de korte spuitleiding aan de punt van de spuit (zie figuur 12).

4.  Schroef de moer aan de drukzijde los van de doseerkop en trek ook de drukslang van het drukventiel (zie figuur 5).

5. Bevestig het vrije uiteinde van de spuitslang aan het drukventiel (zie figuur 13).

6. Zuig de spuit langzaam en gelijkmatig op. Hierdoor wordt de vloeistof uit de jerrycan gezogen. 

7. Trek langzaam en gelijkmatig aan de spuit totdat er vloeistof in zit.

8. Wanneer u de spuit volledig hebt opgezogen en er geen vloeistof meer in de spuit zit, koppelt u de slang van de spuit los van het drukventiel. 

9. Leeg de spuit door erin te knijpen. Herhaal de stappen 5 tot en met 7 totdat er vloeistof in de spuit zit.

Belangrijk

Het deksel van de behuizing van de doseerpomp moet gesloten zijn!

Spuit

Uiteinde van de spuit

Figuur 12: Injectiespuit

Spuit

Spuit slang

Zuigslang

Drukventiel

Figuur 13: Vullen van de doseerpomp

3.2 Vullen van de drukslang
1. Zorg ervoor dat de bus op de console vloeistof bevat (bijv. Parfumoplossing).

2. 2. Schakel de netspanning voor de doseerpomp AAN.

3. Druk op de vulknopcombinatie op het display van de doseerpomp en houd deze ingedrukt. 3. Combinatie vulknop , zie rode rand, Figuur 14. 

4. Zodra u de toetsencombinatie ingedrukt houdt, begint de doseerpomp de drukslang te vullen. 

5. Houd de toetscombinatie ingedrukt totdat de drukslang naar de injectieklep of de injectiesproeier gevuld is met geurstof. U kunt dan de knoppen loslaten. 

6. De doseerpomp is nu klaar voor gebruik.

Combinatie van vulknoppen

Figuur 14: Vulknopcombinatie voor de doseerpompdispenser
3.3 Programmaverloop van de automatische Arom Start-doseerpomp
1. Het programma van de Automatic.Arom Start doseerpomp start zodra het contact van de externe besturing sluit en de 230V AC spanning voor de afroepstarter aan de ingang levert.

2. De doseerpomp levert de geprogrammeerde doseerhoeveelheid, zie Figuur 15, hoofdstuk Doseerpomp programmeren. 

3. Zodra de geprogrammeerde doseerhoeveelheid is bereikt, begint de eveneens geprogrammeerde pauzetijd, zie Figuur 15, hoofdstuk Programmeren van de doseerpomp. 

4. Na het verstrijken van de pauzetijd begint het programma opnieuw met doseren. 

5. De programmacyclus voor doseerhoeveelheid en pauzetijd wordt herhaald totdat de externe 230V AC spanning aan de ingang van de doseerpomp daalt.

Attentie

Wanneer het oproepsignaal (230V wisselspanning van externe aansturing) aan de ingang van de doseerpomp is weggevallen, is de programmacyclus (doseerhoeveelheid en pauzetijd) voltooid.

4. Programmering van de doseerpomp

4.1 Display en functietoetsen

Doseerhoeveelheid

Looptijd

Niet in gebruik

Figuur 15: De doseerpomp programmeren

PLUS toets

MINUS toets

OK toets

Figuur 16: Functietoetsen

Doseerhoeveelheid

Display en functietoetsen voor doseerhoeveelheid, Figuur 15 en 16

Looptijd

Display en functietoetsen voor pauzetijd, Figuur 15 en 16

Niet in gebruik

Display en functietoetsen zijn zonder functie, Figuur 15 en 16
4.2 Programmering van de doseerhoeveelheid (Dosing Quantity)
De doseerhoeveelheid is programmeerbaar van 0,5 tot 8,0 ml, in stappen van 0,5 ml. Het blauw verlichte display "Doseerhoeveelheid" toont de doseerhoeveelheid in ml, zie Figuur 15. De doseerhoeveelheid wordt ingesteld en geprogrammeerd via de drie functietoetsen PLUS, MINUS en OK, onder het blauw verlichte display "Doseerhoeveelheid", Figuur 15 en 16.

De PLUS-functietoets verhoogt de doseerhoeveelheid met 0,5 ml. En de MINUS functietoets vermindert de doseerhoeveelheid met de waarde van 0.5 ml. De OK functietoets slaat de waarde op en programmeert deze in het blauw verlichte display.

Zolang de waarde in het display knippert, is de waarde nog niet opgeslagen. Door op de OK functietoets te drukken, wordt de ingestelde waarde opgeslagen en geprogrammeerd. De waarde in het display knippert niet meer om de programmering te bevestigen.

1. Stel de gewenste doseerhoeveelheid in met de PLUS- en MIN-functietoetsen onder het display "Doseerhoeveelheid".

2. De ingestelde waarde in het display "Doseerhoeveelheid" knippert. 

3. Sla de waarde op en programmeer deze door op de OK functietoets te drukken.

4. De waarde in het display stopt met knipperen. 

5. U hebt de doseerhoeveelheid opnieuw geprogrammeerd.

4.3 Programmering van de pauzetijd (looptijd)
De pauzetijd is programmeerbaar van 1 tot 20 minuten, in stappen van 1 min. Het blauw verlichte display "Looptijd" toont de pauzetijd in min, zie figuur 15. De pauzetijd wordt ingesteld en geprogrammeerd via de drie functietoetsen PLUS, MINUS en OK, onder het blauw verlichte display "Looptijd", figuur 15 en 16.

De PLUS functietoets verhoogt de pauzetijd met de waarde 1 min. en de MINUS functietoets verlaagt de pauzetijd met de waarde 1 min. De OK functietoets wordt gebruikt om de waarde op te slaan en te programmeren in het blauw verlichte display.

Zolang de waarde in het display knippert, is de waarde nog niet opgeslagen. Door op de OK functietoets te drukken, wordt de ingestelde waarde opgeslagen en geprogrammeerd. De waarde in het display knippert niet meer om de programmering te bevestigen.

1. Stel de gewenste pauzetijd in met de PLUS- en MIN-functietoetsen onder het "Looptijd"-display.

2. De ingestelde waarde in het "Looptijd" display knippert. 

3. Sla de waarde op en programmeer deze door op de OK functietoets te drukken.

4. De waarde in het display stopt met knipperen. 

5. U hebt nu de pauzetijd opnieuw geprogrammeerd.

5. Onderhoud van de doseerpomp

5.1 Onderhoud van de doseerkop
De aanzuig- en afvoerkleppen moeten één of twee keer per jaar worden ontdaan van kristalafzettingen en pluisjes. Bij ongeschikte geuroplossingen (b.v. geuremulsies) moeten de aanzuig- en afvoerkleppen maandelijks worden gereinigd. De ventielplaten (Figuur 17) moeten worden vervangen. Bij gebruik van ongeschikte geuroplossingen bestaat het gevaar dat de doseerkop beschadigd wordt, zie hoofdstuk " Algemene voorwaarden".

Moer drukzijde

O-ring

Drukbout

Doseerkop

Drukbout

O-ring

Wartelmoer Zuigzijde

Drukventiel

Klepveer

Klepplaat

Doseerkop

TOP

Inkeping

Klepveer

Klepplaat

Zuigventiel

Figuur 17: Doseerkop

Attentie

Draai de wartelmoeren ALLEEN met de hand vast!

Attentie

Let op de positie van de doseerkop, zie inkeping op de doseerkop.

5.2 Onderhoud van de zuigklep
1. Trek de stekker uit het stopcontact.

2. Schroef de wartelmoer aan de aanzuigzijde los en trek de aanzuigslang eraf.

3. Schroef de zuigklep los. Verwijder voorzichtig de klepveer met de drukpin en de klepplaat. 

4. Spoel de zuigklep, de klepveer, de drukbout en de klepplaat af met helder water. Verwijder de kristalafzettingen en pluis ze uit met een vochtige doek.

5. Veeg de veergeleiding in de doseerkop en de ventielzitting in het zuigventiel met een vochtige doek schoon. Verwijder ook hier kristalafzettingen en pluisjes. 

6. Indien de doseerkop voor onderhoud gedemonteerd is, moet bij de montage de montagerichting van de doseerkop in acht genomen worden. De inkeping op de doseerkop geeft aan welke kant UP (drukzijde) is op de doseerkop.

7. Plaats de klepplaat in de klepzitting van de zuigklep en plaats de klepveer met de drukpen in het midden van de klepplaat.

8. Schroef het zuigventiel met de ventielveer voorzichtig terug in de doseerkop en draai het ventiel ALLEEN met de hand vast.

Installeer de zuigslang, zie hoofdstuk "Installatie zuigslang".

Belangrijk

De doseerkop moet op de juiste manier worden geïnstalleerd!

De inkeping moet naar boven wijzen.

De klepplaat moet in het zuigventiel waterpas staan!

De veer van het ventiel moet zonder klemmen in de veergeleiding van de doseerkop worden gestoken (zie afbeelding 17)!

Neem de montagevolgorde in acht!

Attentie

Draai de wartelmoer ALLEEN met de hand vast!

Attentie

Let op de positie van de doseerkop, zie de inkeping op de doseerkop. De inkeping moet op de doseerkop naar boven wijzen (drukzijde)!

Noot

De doseerpomp heeft een langere levensduur en aanzienlijk minder onderhoud nodig bij gebruik van Kemitron geuroplossingen.

5.3 Onderhoud van de drukkleppen

1. Trek de stekker uit het stopcontact.

2. Schroef de wartelmoer aan de drukzijde los en trek de drukslang eraf. 

3. Schroef het drukventiel los.Verwijder voorzichtig de klepveer met de drukpin en de klepplaat.

4. Spoel de drukklep, de klepveer, de drukpen en de klepplaat af met helder water. Verwijder afzettingen en pluis met een vochtige doek.

5. Veeg de ventielzitting in de doseerkop en de veergeleider in het drukventiel met een vochtige doek schoon en verwijder tevens kristalafzettingen en pluizen. 6. Verwijder de ventielzitting.

6. Indien de doseerkop voor onderhoud gedemonteerd is, moet bij de montage de montagerichting van de doseerkop in acht genomen worden. De inkeping op de doseerkop geeft aan welke kant van de doseerkop UP is (drukzijde). 

7. Plaats de ventielplaat in de ventielzitting van de doseerkop en plaats de ventielveer met de drukstift in het midden van de ventielplaat.

8. Schroef het drukventiel voorzichtig terug in de doseerkop en draai het ALLEEN met de hand vast. 

9. Installeer de drukslang, zie hoofdstuk "De drukslang installeren".

Belangrijk

De doseerkop moet op de juiste manier worden geïnstalleerd!

De inkeping moet naar boven wijzen. 

De ventielplaat moet in de doseerkop waterpas liggen!

De veer van het ventiel moet zonder kantelen in de veergeleider van het drukventiel worden gestoken (zie figuur 17)!

Neem de montagevolgorde in acht!

Attentie

Draai de wartelmoer ALLEEN met de hand vast!

Attentie

Let op de positie van de doseerkop, zie inkeping op de doseerkop. De inkeping moet op de doseerkop naar boven wijzen (drukzijde)!

Noot

De doseerpomp heeft een langere levensduur en aanzienlijk minder onderhoud nodig bij gebruik van Kemitron geuroplossingen!

6. Reserveonderdelen.

APV-doseerkop

Omvang van de levering:

1 x doseerkop A

1 x zuigklep P

1 x Drukventiel P

2 x klepplaat

2 x klepveer met drukpin

2 x wartelmoer

Artikel Nr.: E01-1006

Figuur 18: Doseerkop APV

Zuig- en drukventiel PV

Omvang van de levering:

1 x zuigklep P

1 x drukventiel P

2 x klepplaat

2 x klepveer met drukpin

2 x wartelmoer

Artikel Nr.: E01-1004

Figuur 19: Zuig- en drukventiel PV

Ventielveerset

Omvang van de levering:

2 x klepplaat

2 x klepveer met drukpin

Artikel Nr.: E01-1015

Figuur 20: Ventielveerset

7. Problemen oplossen

7.1 Doseerpomp levert te veel of te weinig
1. Controleer de programmering van de doseerpomp, de doseerhoeveelheid en de pauzetijd.

2. Als de doseerpomp te veel doseert, verlaag dan de doseerhoeveelheid en verleng de pauzetijd. 

3. Als er te weinig wordt gedoseerd, verhoog dan de doseerhoeveelheid en kies een kortere pauzetijd.
7.2 Doseerpomp zuigt niet meer aan
1. Controleer of de netspanning aanwezig is.

2. Controleer of er vloeistof in de jerrycan zit. Vervang, indien nodig, de lege bus door een volle. 

3. Controleer of het fijnfilter aan het uiteinde van de aanzuigslang onderaan de opvangbak zich in een van de 4 hoeken bevindt. Indien dit niet het geval is, corrigeer het (zie hoofdstuk "Installatie aanzuigslang"). 

4. Controleer of er luchtbellen in de zuigslang of in de doseerkop zitten. Ga voor het verwijderen van de luchtbellen te werk zoals beschreven in hoofdstuk "Vullen van de doseerpomp". 

5. Controleer de zuig- en persventielen op vervuiling, reinig de ventielen indien nodig (zie hoofdstuk "Onderhoud van de doseerpomp").

6. Controleer of beide veren recht in de geleiders van de doseerkop zitten. Indien een van de veren geblokkeerd is, demonteer dan deze klep volgens de aanwijzingen in het hoofdstuk "Onderhoud van de zuigklep" of "Onderhoud van de drukklep".

7. Controleer of het fijnfilter in de houder vuil is, spoel het uit onder helder stromend water. 

8. Als er andere oorzaken zijn, moet de doseerpomp naar de Kemitron fabriek gestuurd worden voor inspectie.

7.3 Doseerpomp geeft geen geur af
1. Controleer of de netspanning aanwezig is.

2. Controleer of de houder vloeistof bevat. Zo niet, vervang dan de lege bus door een volle. 

3. Controleer of het fijnfilter aan het uiteinde van de aanzuigslang zich op de bodem van de opvangbak bevindt, in een van de 4 hoeken. Als dit niet het geval is, corrigeer dit dan (zie hoofdstuk "Installatie zuigslang").

4. Controleer of het fijnfilter in de opvangbak vuil is. Spoel het uit onder helder stromend water. 

5. Ga na of er luchtbellen in de drukslang of in de doseerkop zitten. Om deze te elimineren, gaat u te werk zoals beschreven in het hoofdstuk "Vullen van de drukslang". 

6. Controleer de zuig- en persventielen op vervuiling en reinig de ventielen indien nodig (zie hoofdstuk "Onderhoud van de doseerpomp").

7. Controleer of één van de twee veren (zuig- en persventielveren) in de geleidingen van de doseerkop is vastgelopen. Als dit het geval is, demonteer deze klep dan volgens de aanwijzingen in het hoofdstuk "Onderhoud van de zuigklep" of "Onderhoud van de drukklep". 

8. Controleer of de drukslang geknikt of geblokkeerd is. 

9. Ga na of de injectieklep of de injectiesproeier vloeistof doorlaat. Stuur perslucht door de injectieklep of het injectiepistool. Breng het luchtpistool aan op de plaats waar de drukslang was aangesloten. Zorg ervoor dat u ALLEEN een kleine hoeveelheid lucht door de inoculatieklep of het inoculatiemondstuk stuurt!

10. Indien uw controles niets aan het licht gebracht hebben, moet de doseerpomp naar de Kemitron fabriek gestuurd worden voor inspectie en eventuele reparatie.

Voorzichtig:

Als u te veel perslucht door de injectieklep stuurt, kan het klepmechanisme kantelen. In dat geval zal de injectieklep niet meer naar behoren functioneren.

8. Technische informatie

8.1 Technische gegevens DP Automatisch.Arom Start
Afmetingen L x B x H 165 x 190 x 120 mm

Gewicht 1,7 kg

Pomphuis IP65, geïsoleerd

Brandklasse pomphuis UL94 5VA

Kabelwartel IP 68, trekontlast, 10 bar volgens EN 60529

Elektrische aansluiting 230V ~ 50 / 60 Hz

Aangesloten vermogen 1-9 W

Netkabel L, N, grijs 2 x 0,5 mm2 met adereindhulzen

Afroepkabel L, N, zwart 2 x 0,5 mm2 met adereindhulzen

Oproepingang Relaiscontact (normaal open contact), contactvoeding 230V AC

Doseerhoeveelheid 15,65 ml / min, programmeerbaar

Doseerhoeveelheid 0,5 - 8 ml programmeerbaar

Pauzetijd 1 - 20 min programmeerbaar

Stromingsrichting verticaal

Toevoerdruk max. 4 bar absoluut, 5 bar

Leveringshoogte max. 20 m

Zuighoogte max. 1 m

Doseerkop A transparant (voor alle toepassingen, behalve sauna)

Doseerkop P melkachtig (voor toepassingsgebied sauna)

Goedkeuringen CE - 230V AC versie

Opmerking

Wij adviseren het gebruik van Kemitron geuroplossingen, zie ook hoofdstuk "Onderhoud van de doseerpomp".

Belangrijk

Wij adviseren het gebruik van Kemitron geuroplossingen, zie ook hoofdstuk "Onderhoud van de doseerpomp".

8.2 Systeem en functie van de doseerpomp
Elektronisch gestuurd doseersysteem met automatische herhaling voor het doseren van vloeistoffen zoals parfumoplossingen, enz.

Balgdoseersysteem in gesloten, spatwaterdichte kunststof behuizing.

Aandrijving via excentrische reductiemotor, zelfaanzuigend, geluidsarm, vrijwel onderhoudsvrij, chemicaliënbestendig. Geschikt voor parfumoplossingen en essentiële oliën.

9. Algemene voorwaarden
De fabrikant garandeert dat het aan u geleverde doseersysteem vrij is van gebreken en dus functioneel is gedurende een periode van twee jaar. Voorwaarde hiervoor is het nauwkeurig in acht nemen van de bedienings- en installatiehandleiding, waarbij speciaal wordt gewezen op het veronderstelde gebruik van uitsluitend de door de firma Kemitron GmbH geproduceerde geuroplossingen. Een garantie voor het gebruik van geuroplossingen van andere fabrikanten kan niet worden verondersteld.

Onze andere productgroepen

Aromee
Geuren voor stoombaden, sauna's, whirlpools, bubbelbaden en belevenisdouches

Pflege
Verzorgingsproducten voor sauna en spa: crèmes, peelings, hammam-

Massagezepen

Pure
Verzorgingsproducten voor sauna's, spa's en wellnessruimten.

Ontsmettingsmiddelen en reinigingsmiddelen voor whirlpools en spa's voor het ontsmetten van leidingen en restwater
